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Toward 100 years anniversary 


Robot amera System 


@ ロボ ッ ト カ メラ シス テム に つい て 


信頼 の 性 能 、 圧 倒 的 な 実績 、 
キヤ ノン 放送 用 ロボ ッ ト カ メラ シス テム 


ROBOT CAMERA SYSTEM TOTAL GUIDE CONTENTS 


屋外 ロボ ッ ト カ メラ シス テム 
es U-4 シ リー ズ 


カメ ラー 体型 ロボ ッ ト カ メラ ヘッ ド 
eU-4 シ ステ ム 


屋内 ロボ ッ ト カ メラ シス テム 


= eU-5 シ リー ズ 
~ eU-5 シ ステ ム 


※ ロ ボッ トカ メラ シス テム オプ ショ ン 組 合せ に つい て は 、 オ プシ ョ ン ガ イド の 一 覧 を ご 覧 くだ さい 


屋外 ロボ ポ ボット カメ ラ シ ス テム 


*U- 和 4 シリ ー ズ 


U-4RI・U-4SPII は 、 主 に 放送 局 向 け お 天気 カメ ラ ・ 情 報 カ メラ と し て 利用 され て いま す 。 

キヤ ノン 製 放送 用 レン ズ を 搭載 し 、 モ デム な ど に より 遠隔 操作 を 可能 と し た シス テム で 、 放 送 局 か ら 選 ば れ 続 ける 高い 信頼 性 と 高 性 能 を 
有 し て いま す 。 

目的 : 用 途 に 合わ せ 、 最 適 な シス テム を ご 提案 致し ます 。 


Head Unit ヘッ ド ュ ニッ ト 


U-4RH 、 使用 条件 > 温度 -15Cー+40C 温度 90% 以 下 ( 結 時 無 ま こ ど ) 
Ji 耐風 速 > 25m/s 正 常 動作 40m/ 動 作 可能 60m/s 非 破壊 

高 倍率 40 倍 ズー ムレ ンズ 搭載 型 > 動作 範囲 > パン 360" チル ト 土 40* 

動作 速度 (最大 ) > パン 10*/sec チル ト 10*/sec 

男 | 4 静止 精度 > 土 5 以下 
ーー 電源 > AC100V 圭 10% 2A 6 
- 外形 寸法 > 510(W)x710(H)x732(D)mm は プ ショ ッ ) 

質量 > 約 43kg( カ メラ ・ レ ンズ 含ま ず ) 

U- 4SPH 。 使用 条件 > 温度 5Cー+40C 湿度 90% 以 下 (和紀 


耐風 速 » 25m/S 正 常 動作 40m/S 動 作 可能 60m/s 非 破壊 
動作 範囲 > パン 360" チル ト 土 40* 

っ 動作 速度 (最大 ) > パン 10*/sec チル ト 10*/sec 

2 静止 精度 > 土 5 以下 
電源 > AC100V 土 10% 1A 
外形 寸法 > 563(W)x573(H)x548(D)mm 0328 ミ 2 
質量 > 約 30kg( カ メラ ・ レ ンズ 含ま ず ) 


22 倍 ズー ムレ ンズ 搭載 型 


573 


228 154.5 


= カメ ラー 体型 ロボ ポット カメ ラ ヘ ッ ド 

キヤ ノン の 高 性 能 ハ イ ビ ジ ョ ン ビ デオ カメ ラ を 搭載 し た 小型 ロボ ッ ト カ メラ ヘッ ド で す 。 
コス ト パ フ ォ ー マ ンス に 優れ て お り 、 か つ U-4 シ リー ズ と の 互換 性 が あり ます 。 

専用 の 周辺 機器 を ご 用 意 し 、 ト ー タ ル シ ス テム で ご 提案 致し ます 。 


BU-42H 仕様 条件 > 屋外 一 般 


仕様 条件 > 温度 一 15 一 十 40C 湿度 90% 以 下 ( 結 赴 無 きこ と ) 
耐風 速 > 25m/s 正常 動作 40m 動 作 可 能 60m/S 非 破壊 HO | 150 


フル HD 対応 カメ ラー 体型 て 
学 18 倍 メー ムレ ンズ 7 動作 範囲 > パン 340* チル ト 二 30^ 一 50° 
光学 18 倍 ズー ムレ ンズ 搭載 te a 動作 速度 よ ) > パン 257sec、 チ ルト 207sec 
静止 精度 > 土 10 以 下 
a 騒音 > NC55 以 下 
電源 > AC 100~240V 80W 
: 
| 4 


84 


356 


ウォ ッ シ ャ ー ユ ニッ ト 
| ノズル 部 (オプション) 


撮影 素子 > 173 型 3CMOS 
スー ム 倍 率 > 光学 18 倍 (デジ タル エク ステ ンダ ー1.5 倍 ) 
レセ プ タ ク ル > マル チコ ネクター、SDI 
映像 出力 > HD/SD-SDIx1(BNC), NTSC(BNC)x1 
外形 寸法 > 337(W)x390(H)x386(D)mm 
E> 17kg 
BU-42H 
マル チコ ネクター、SDI 


仕様 条件 > 屋外 一 般 
仕様 条件 > 温度 一 15 一 十 40C 湿度 90% 以 下 ( 結 起 無 きこ と ) 
耐風 速 > 25m/s 正常 動作 40m/$ 動 作 可能 60m/s 非 破壊 
= 動作 範囲 > パン 340" チル ト 十 80 バー50* 
動作 氷 度 野人 ) > パン 257sec、 チ ルト 207 ツ sec 
静止 精度 > 土 10 以 下 
騒音 > NC55 以 下 
電源 » DC 10.5~15V 80W 
撮影 素子 > 173 型 3CMOS 
ズーム 倍率 > 光学 18 倍 (デジ タル エク ステ ンダ ー1.5 倍 ) 
レセ プ タ クル > DC、 制 御 、SDI、SD コ ン ポ ジッ ト 、GEN LOCK、AUX 
映像 出力 > HD/SD-SDIxX1(BNC), NTSC(BNC)x1 
外形 寸法 > 337(W)x390(H)x386(D)mm 
質量 > 約 17kg 


BU-47H 
・ 小 型 : 軽 量 の カメ ラー 体型 リモ ー ト 雲 台 
・ 高 精細 ・ 高 解 像 の フル HD 映像 出力 


・HD-SDI 出 力 を は じ め と する 
多彩 な イン ター フェ イス 


・ 高 性 能 18 倍 オー ト フ ォ ー カ スレ ンス 搭載 
・ 既 存 雲 台 シ ステ ム と の 高い 互換 性 


BU-47H 


DC、 制 御 、AUX、SDI、 
SD コン ポジ ッ ト 、GEN LOCK 


ww 


仕様 条件 > 屋内 屋外 一 般 外観 図 
仕様 条件 » 温度 -15+40C EL ー 
(0C 以 下 は 連続 通電 時 と し 、 凍 結 し な い 場 合 ) 、 
湿度 90% 以 下 ( 結 寺 無 きこ と ) 
耐風 速 > 15m/s 正常 動作 30m 人 動作 可能 60m/s 非 破壊 ーー 、 
動作 範囲 > パン 土 180" チル トー40* 一 十 220* 
動作 度 最大 ) > 標準 モー ド 時 :0.3ー40"/sec 
高速 モー ド 時 :0.3ー60"/sec 
※ 工 場 出 荷 時 は 標準 モー ド 


XU-81 
XU-81W 


・ キ ヤノ ン 製 20 倍 レン ス 搭 載 、 
高 画質 HD-SDI 出 力 モデ ル 


・ 屋 内 外 を 問わ な い 防 塵 防水 構造 、 


大 吊り 設置 も 可能 静止 精度 > 上 10 以下 
・ 最 低 被写体 照度 0.6lux の 履 音 > NC30 以 下 (40°/s) NC45 以 下 (60°/s) 
高 感度 を 実現 電源 >» DC12V(10.8V~13.2V) 


撮影 素子 > 1/3 型 CMOS 
・ 逆 光 環 境 下 で も 被写体 を 明る く 映 す 、 ズー ム 倍 率 > 光学 20 倍 (デジ タル ズー ム 12 倍 ) 
機能 塔 載 映像 出力 > HD-SDIBNC1 系 統 , SD コン ポジ ッ ト :BNC1 系 統 


< 、 外形 寸法 > 217(W) x311(H) x217(D)mm (突起 部 を 除く ) 
* 優れ た 静音 性 と 、 放 送 局 ダレ ー ド の 質量 > XU-81: 約 6.6kg XU-81W: 約 70kg 
スム ー ズ & 高 速 動作 


・ND フ ィ ル ター、 ワ イ パ バー 機能 付き (XU-81W の み ) 


= SyStemS U-4 シス テム 


画 シス テム 例 
U-4 シ ステ ム と は 、 放 送 用 レン ズ ・ カ メラ を レン ン ン ン ン ノン ノン 
搭載 可能 な 屋外 用 ロボ ッ ト カ メラ ンス テム で す 。 oP-450 "| 


遠隔 操作 を する 場合 は 、 a 
モデ ム 等 を 使用 し 制御 を 行い ます 。 
オプ ショ ン で ウォ ッ シ ャ ー ユ ニッ ト や 、 
マイ ク ユ ニッ ト が 取付 可能 で す 。 


a 
ウキ ッッ シ ャ ー ニ エニ ミッド 
WU-4SP120 ※1 


> 


モデ ム に モデ ム トー 中 継 ボ ックス | . RT ER 
4 ※1 A MU-4S20 ※1 
電話 回 線 
= SVSteIS BU シス テム 
光ファイバー 
と て HD-SDI HD モ ニタ ー 
っ パー タ 2 0/E コ ン バ ー タ 
革 全 ケー ブ ※ ※ 
ンジ クッ ング シル 1 ンー オペ レー ショ ン 
ユニ ッ ト 6 
BU-42H a ※1 
a 
HD-SDI Internet 
< RS-422 PC 
ン ※2 
リプ 電源 (DC10.512V) 


= SyStemS XU シス テム 


RS-232C or RS-422 


| コン トロ ー ラ 
※1 
0/E コ ン バ ー タ ー 0/E コ ン バ ー タ ー 
HD-SDI ※2 ※2 
| HD モニ ター 


DC 12V, 2A(10.8~13.2V) ※2 
| RS-232C or RS-422 
。 カメ ラサ ー バ ー ※2 
HD-SDI ※2 
DC 12V, 2A(10.8 一 13.2V) Internet 


※1 オプ ショ ン ガ イド を ご 覧 下さ い 
※2 社外 オプ ショ ン 


屋内 ロボ ッ ト カ メラ シス テム 


= U-5 シリ ー ズ 


キヤ ノン の 高度 精密 技術 や 制御 技術 に よる 高 性 能 雲 台 で あり な が ら 、 操 作 機 能面 で 極力 簡略 化 を 図り 、 
極め て シン プル な 機構 と 容易 な 操作 性 を 実現 し まし た 。 屋内 運用 を 目的 と し て 高い 静音 設計 、 静 止 精度 を 持っ て いま す 。 


Head Unit ヘッ ド ュ ニッ ト 


4 - 使用 条件 > 温度 0 一 十 40C 外観 図 ーー 
U JA 湿度 90% 以 下 ( 結 起 無 きこ と ) 陸生 g | 還 時 
プロ ンプ ター な し cs of 動作 範囲 "> パン 300' チル ト エ 40" | 周 | 
動作 速度 (最大 ) > パン 30*/sec チル ト 20*/sec 避 | [fes] 
静止 精度 > 土 1 以下 (本 体 精度 ) 9 E300 
騒音 » NC25 以 下 w | ! 
電源 > AC100V 0.5A Da 
外形 寸法 * > 300(W)x348(H)x240(D)mm "て 1 0 
和 KE ※ 図 は ペデ スタ ル 
※ ヘ ッ ド の み (カメ ラ * レ ンズ 含ま ず ) 及び ペデ スタ ル ア ダ プ タ に 搭載 時 
固 使用 条件 > 温度 0 一 十 40 で 外観 図 l 
U-5ES/V 温度 9006 きこ どら 区 コ 


動作 範囲 » パン 350" チル ト 土 40* 
動作 速度 (最大 ) > パン 25" /sec チル ト 20" /sec 
静止 精度 » 土 5 以下 (本 体 精 度 ) 


623 


プロ ンプ ター な し 
バー チャ ル 出 力 付 


騒音 » NC35 以 下 

電源 » AC100V 2A ® 
外形 寸法 * > 477(W)x608(H)x372(D)mm 8 
質量 * > 約 40kg 


較 


図 は ペデ スタ ル に 搭載 時 


※ ヘ ッ ド の み (カメ ラ ・ レ ンズ 含ま ず ) 


使用 条件 » 温度 0 一 十 40C 189 
U-5EL 湿度 909%6 以 下 ( 結 蜂 無き こ ど ) 外観 図 ーー 
動作 範囲 » パン 350°" チル ト 土 40* 
プロ ンプ ター 搭載 型 動作 速度 (最大 ) > パン 25*/sec チル ト 20*/sec i 
静止 精度 > 土 5 少 人 下 ( 本 体 精度 ) 
騒音 » NC35 以 下 ( チ ルト 10%sec 時 ) | 
U-5EL N 電源 » AC100V 4A (/V は 5A) 国 s 
外形 寸法 * > 588(W)x645(H) x356(D)mm 回 8 
プロ ンプ ター 搭載 型 質量 > 約 45kg 『 LL | 
バー チャ ル 出 力 付 ※ ヘ ッ ド の み (カメ ラ ・ レ ンズ "プロ ンプ ター 等 含ま ず ) 「 キー 
514 
= SVSteIS U-5 シス テム 
U-5 シ ステ ム と は 、 ハ ン デ ィ カ メラ ブレ ンズ が 搭載 可能 な 屋内 用 ロボ ッ ト カ メラ シス テム で す 。 
プロ ンプ ター 搭載 バー チャ ル シ ス テム と の 連動 な ど 、 様 々 な 組み 合わ せ が 可 能 で す 。 
画 シス テム 例 -1 
原稿 カメ ラ 
映像 信号 
プア) 
ーー mW ーー 
“en® マル チコ ネ ク タ ボ ックス 
se 
オペ レー ショ ン ユ ニッ ト 
OP-50TA ※1 
AC 
画 シス テム 例 -2 
バー チャ ル 運 用 例 4 っ 1 
U-5E バ ー チ ャ ル 出 力 付 タイ プ で は 、 ロ ー タ リー エン コー ダ を 内 誤 し 同村 e 昌 
て お り 、 パ ンチ ルト の 位置 デー タ を 出力 する こと が で きま す 。 ee 
対応 機種 : U-5EL/V、U-5ES/V 
EE 」 
オペ レー ショ ン ユ ニッ ト AC U-SES/V 
OP-50TA ※1 


※1 オプ ショ ン ガ イド を ご 覧 下さ い 


製品 に 関す る 情報 は こち ら で ご 確認 いた だ け ま す 。 


〇 キヤ ノン 放送 ・ 業 務 用 映像 機器 ホー ムペ ー ジ 
Page canon.jp/bctv 
[お 問い 合わ せ 先 ] 


キヤ ノン マー ケティング ジャ パン 株 式 会 社 イメ ー ジ ング ソリ ュー ショ ン 営 業 部 
〒108-8011 東京 都 港 区 港南 2-16-6 TEL(03)3740-3304 FAX(03)3740-3308 


キヤ ノン 株 式 会 社 
CANON キン マー ケティング ジャ パン 株 式 会 社 


〒108-8011 東京 都 港 区 港南 2-16-6 canon Srower 


※ 仕様 ・ 商 品 構成 外観 は お 断り な く 変 更 す る こと が あり ます 。 


人 安全 に お 使い 
いた だ く た め に 


@ ご 使用 の 前 に 取り 扱い 説明 書 を よく お 読み の 上 、 正 し く お 使 いく だ さい 。 


⑧ 表 示さ れ た 正しい 電源 ・ 電 圧 で お 使い くだ さい 。 


る ⑧ お 問い 合せ は 


2016 年 11 月 現在 


1116SZ3 


00529484 


放送 用 ロボ ッ ト カ メラ シス テム オプ ショ ン ガ イド 


ROBOT CAMERA' NN 
UPTION GUIDE 


ROBOT CAMERA SYSTEM OPTION GUIDE CONTENTS 


屋外 ロボ ッ ト カ メラ シス テム 


e 雲 台 情報 多重 シス テム 
周辺 機器 (pi 
eU-4 シス テム オプ ショ ン pnp4 
* 回 線 切換 シス テム ET 


屋内 ロボ ッ ト カ メラ シス テム 


elU-5 シス テム オプ ショ ン | p6 


= 雲 台 情報 多重 シス テム 
屋外 雲 台 の HD-SDI 映 像 信号 に 、 雲 台 個別 の ID や 設置 場所 情報 を 多重 する シス テム で す 。 


RU-100/RU-200 レセ ブタ クル ュ ニ ッ ト キヤ ノン (株 ) 製 


U-4SPI ま た は U-4RII の 台座 部 に 取付 け 、 搭 載 カ メラ か ら の 映像 信号 の 
補助 領域 に 、 下 記 信 号 を 多重 し て 出力 し ます 。 


・ 雲 台 情報 設定 され た 雲 台 ID 及び 位置 情報 を 映像 信号 に 多重 する こと が で きま す 。 
< 音声 信号 ーーーーーーー 雲 台 本 体 に 搭載 され た マイ ク か ら の 音声 信号 、 及び パネ ル 前 面 に 備え られ た 
AUDIO CH2 入力 コネ クタ か ら の 音声 信号 の 2 チャ ン ネ ル の 信号 を 映像 信号 に 
多重 する こと が で きま す 。 
・ 外 部 機器 通信 デー タ ーー 外部 機器 か ら の デー タ を 映像 信号 に 多重 する 機能 を 備え て お り 、RS-232C 
形式 で 入力 され た シリ アル デー タ を 多重 する こと が で きま す 。 
使用 条件 > 温度 一 15 十 40CC 湿度 90% 以 下 ( 結 起 無 きこ と ) 
電源 > DC 十 12V( 雲 台 か ら 供給 ) 
質量 > 約 1kg 
2 RU-100 : 103(W)x121.5(H) X272.8(D)mm( 突 起 部 を 除く ) Ps 
外形 寸法 ? RU-200 : 103(W) X121.5(H) x262.3(D)mm (突起 部 を 除く ) / す - NpowenuEp 


6 、 ぼ : 光 ネ 林 準 
HD-SDI 映像 出力 コネ クタ > 750BNC コネ クタ 

AUDIO-2 入力 コネ クタ > XLR3 ピ ンコ ネ ク タ ( オ ス ) 600Q 平 衡 入力 

シリ アル デー タ 入 力 RS-232C コネ クタ > D-sub 9 ピン (オス ) RS-232C DTE 


| POWER スイ ッ チ 


光 複 合 ケ ー ブ ル 接 続 用 コネ クタ (RU-100) 
| 複合 24 芯 ケー ブル 接続 用 コネ クタ (RU-200) 


| ~~ AUDIO CH2 入力 コネ クタ 


|ー HD-SDI 映像 出力 コネ クタ 


| ~ RS-232C コネ クタ 


NFB(2A) 


画 シス テム 例 RU-100 


U-4SPL 


外部 機器 デー タ 出 力 


wl ーー 外部 機器 


RS-232C 映像 モニ ター 


HD-SDI 


同軸 ケー ブル HD-SDI = 


(100m MAX) 


RS-232C 


光 複 合 ケ ー ブ ル モデ ム デム ーー 
(1km MAX) 中 継 ボ ックス 公衆 / 専用 回 線 | 


OP-450 
画 シス テム 例 RU-200 
U-4SPI 
外部 機器 デー タ 出 力 

> ' 外部 機器 
い > デコ ー タ |BS232c 映像 モニ ター 
| 日 DS 映像 | 映像 伝送 回 線 | 映像 | np-sp 

) 同軸 ケー ブル (100m MAX) 送信 機 受信 機 HD-SDI ET 
| RS-232C 

" 

ニニ ニニ ニニ ニニ ニニ ニー ニニ ーー デニ ニニ = 隊 ボ ックス ょ ーーーーーーーーーーーーー『 モデ ム 1 IE we モデ ム 
和合 24 ぶ ケー ブル 東和 | 公 箇 / 専 回線 | "コレ ンー 
400m Max 


OP-450 


EM-100 テー タ エ ン ペデ ッ ド ユニ ッ ト 


キヤ ノン (株 ) 製 


リモ ー ト 雲 台 に 外 付け し 、 雲 台 個別 の ID や 設置 場所 情報 を HD-SDI 信号 に 多重 する 為 の 装置 で 、 下 記 の 機能 を 備え て いま す 。 


・ 枝 台 情 報 多 重機 能 設定 され た 雲 台 ID 及び 位置 情報 を 映像 信号 に 多重 する こと が で きま す 。 
* 映 像 信号 / 制 御 信号 バイ パス 機能 一 - HD-SDI 映 像 信号 と RS-232C 制 御 信号 を バイ パス する 機能 を 備え て お り 、EM-100 へ の 
電源 供給 が 切断 され て し まっ た 場合 で も 映像 配信 及び 雲 台 カメ ラ の 操作 が 可能 で す 。 
5 回 
設置 条件 > 屋内 一 般 > 内 
使用 条件 > 温度 一 10 一 十 40C 湿度 90% 以 下 ( 結 赴 無 きこ と ) 
電源 > DC10.5V て 13.5V(AC ア ダ プ タ 別 売 
電源 端子 > EIAJ RC-5320A、 電 圧 区 分 4 準拠 品 
消費 電力 > 最大 4W 8 
映像 入出 力 > HD-SDI 750BNC コネ クタ 
映像 フォ ー マ ッ ト » BTA S-004C 1920x1080i (59.941) 内 
デー タ 多 重 対応 フォ ー マ ッ ト > ARIB TR-B22 準拠 (574 ラ イン の み 対 応 ) 
多重 デー タ > 雲 台 ID 及び 設置 場所 の 地名 情報 216 
雲 台 制御 入出 力 > D-sub25 ピ ン ( メ ス ) (入力 :DTE/ 出 力 :DCE) (で amom 2 go 
映像 制御 デー タバ イ パ ス 機能 > 装置 電源 断 時 、 映 像 ・ 制 御 デー タバ イ パ ス ( 直 結 ) | RN | 
外形 寸法 > 216(W) x44(H) x126(D)mm( 突 起 部 を 除く ) — 
質量 > 約 0.9kg 
画 シス テム 例 
BU-42H デコ ー ダ 
r っ > HD-SDI 
oe EM-100 
で ( 映像 モニ ター 
ee | 映像 映像 伝送 回 線 映像 
| 送信 機 IDI 受信 機 
一 | RS-232C RS-232C 
ー RS : RS-232C 
ee 継 ボ ックス モデ ム mm mw a モデ ム 
複合 24 芯 ケー ブル 公衆 / 専用 回 株 
(400m Max) 
OP-450 
る 
= 周辺 機器 
OP-450 オペ レー ショ ン ュ ニッ ト キヤ ノン (株 ) 製 
適用 範囲 > 屋内 一 般 外観 図 250 計 
使用 条件 > 温度 0C 一 十 40C 湿度 90% 以 下 ( 結 起 無 きこ と ) 
外形 寸法 > 250(W)x95(H)x270(D)mm (突起 物 を 除く ) - - 
質量 > 約 3.2kg 回 HH ロロ ロロ 
電源 > AC100 一 240V 20W EEE ロ 
村 台 制御 |/F > RS-232C(D-Sub25)X110/100BASE.TX1( 同 時 抽 御 不可 ) 
表示 機能 > 5.7 型 カラ ー タ ッ チ パネ ル 液 晶 8 oro 由 PHHHPH ロ 
スイ ッ チ 操作 ゅ タッ チ パ ネル 、 ハ ー ド スイ ッ チ 併用 LO な nn Lo 
制御 対象 » U-4RI/U-4SPIL/BU-42H 回 1 償 
制御 項目 » パン 、 チ ルト 、 ズ ー ム 、 フ ォ ー カ ス 、 回 - つ 0 
ショ ッ ト メ モリ ー、 カ メラ 機能 等 5 = 宮 
0OP-300 オペ レー ショ ン ュ ニット キヤ ノン (株 ) 製 
適用 範囲 >» 屋内 一 般 外観 図 本 
使用 条件 > 温度 0 で 一 十 40C 湿度 90% 以 下 (結露 無き こと ) 
外形 寸法 > 211.2(W)x38.3(H)x181(D)mm (突起 物 を 除く ) 回 ロ 
質量 > 約 1.3kg ロー ロロ ロロ 
電源 > DC12V 6W (AC ア ダ プ タ 別 売 5 0 日 0 
枝 台 制御 1/F > RS-232C(D-Sub25)X1 RS-422(D-Sub15)X 1 (同時 制御 不可 ) 
制御 対象 » BU-42H C) © 
制御 項目 > パン 、 チ ルト 、 ズ ー ム 、 フ ォ ー カ ス 、 シ ョ ッ ト メ モリ ー、 カ メラ 機能 等 


WU-4SP120 ウォ ッ シ ャ ー ュ ニッ ト 


キヤ ノン (株 ) 製 


適用 範囲 
外形 寸法 
質量 
対応 機種 
タン ク 容 量 
取付 方 法 


» 屋外 一 般 

> 239(W)x291(H)x97.5(D)mm( 突 起 物 を 除く ) 
> 約 2.8kg( ウ ォ ッ シャ ー 液 別 ) 

> DC12V 6W( 雲 台 ヘ ッ ド より 供給 ) 

» U-4RTL/U-4SPT 

» 1.5L 

> 雲 台本 体 に 取り 付け 


239 117 


291 


キヤ ノン (株 ) 製 


Of 


CB-300 。 中継 ボッ クス 


適用 範囲 
外形 寸法 
質量 
対応 機種 
指向 性 


> 屋外 一 般 ( 防 滴 構 千 ) 

> 63(W)xX95(H)X190(D)mm (サン シェ ー ド 含む ) 
> 730g( ケ ー ブ ル 含 まず ) 

> DC12V 25mA( カ メラ ハウ ジン グ よ り 供給 ) 

> U-4RIL/U-4SPT 

> 全 指 向 性 


マイ ク 正面 感度 > 一 450B 標 準 (OdB=1V/Pa at 1kHz) 
出力 イン に タン ス > 6000 平衡 


取付 方 法 


> 雲 台 本 体 に 取り 付け 


キヤ ノン (株 ) 製 


CB-413 中継 ボッ クス ( 光 複合 ケー ブル 用 ) 


適用 範囲 
使用 条件 
外形 寸法 
質量 

通信 方 式 


映像 出力 


> 屋内 一 般 
> 温度 一 10 で 一 十 40C 湿度 90% 以 下 ( 結 起 無 きこ と ) 
> 155(W) x74(H) x190(D)mm (突起 物 を 除く ) 
> 約 1.5kg 
» AC100V 二 10%~ー15% 2Amax (BU-42H 含 む ) 
» モデ ム (OP) 間 は RS-233C 

雲 台 ヘッ ド 間 は 専用 ケー ブル に よる RS-422 通 信 
» アナ ログ コン ポジ ッ ト /1 系 統 (BNCx1) 

750O 不 平衡 (イコ ライ ジン グ 機 能無し ) 


FRONT 


ー プ 155 


REAR 
= = 
4 
1 (Re 


奥行 き 190mm 


キヤ ノン (株 ) 製 


Convecron sox cs-413 U-4 


使用 条件 
外形 寸法 
質量 

通信 方 式 


映像 出力 
雲 台 コネ クタ 


伝送 距離 


> 温度 一 10C 一 十 40C 湿度 90% 以 下 ( 結 起 無 きこ と ) 
> 210(W)x133.4(H)X345(D)mm( 突 起 物 を 除く ) 
> 約 9kg 
> AC100V 十 10%ーー15% 7Amax( 要 台 含む ) 
> モデ ム (OP) 間 は RS-232C。 雲 台 ヘ ッ ド 間 は 
半導体 レー ザー と 光ファイバー に よる 交通 信 
> HD-SDI2 系 統 (BNCX2)。800mV 上 10%750 不 平衡 
> ARIB 標 準 準拠 光 マ ル チ コ ネ ク タ 
(オプ ショ ン に て TAJIMI 仕 様 に 変更 可 ) 
> 雲 台 ヘッ ドー 中 継 BOX 間 最大 1km 
( 光 マ ル チ ケ ー ブ ル は ARIB 標 準 ) 


光 複 合 ケ ー ブ ル を 使用 する こと で 、 雲 台本 体 と 中 継 ボ ックス 間 を HD-SDI 信 号 も 含め 1 本 で 、 


長 距離 伝送 (最長 1km) が 可能 で す 。 
※ 光 複合 ケー ブル 


画 シス テム 例 


の レセ プ タ ク ル (RU-100) が 必要 で す 。 


HD-SDI 


オペ レー ショ ン ユ ニッ ト 
OP-450 


中 継 ボ ックス CB-413 


電源 / 制 御 / 音 声 / 映 像 


nl 


最長 1km 


奥行 き 345mm 


= 


U-4SPII 


153.3 


U-4 シス テム オプ ショ ン 


DB-42II 中継 ボッ クス (株 ) ハ イメ ッ ク 製 


適用 範囲 > 屋内 一 般 
使用 条件 > 温度 一 10C~+40" 温度 90% 以 下 ( 結 軒 無き こと ) FRONT 
外形 寸法 > 210(W)X80(H)X250(D)mm (突起 物 を 除く ) 4 a 2 
質量 > 約 3kg Wu 

電源 > AC100V 土 10% 5Amax( 雲 台 含 む ) | トメ 


通信 方 式 > モデ ム (OP) 間 は RS-233C 
雲 台 ヘ ッ ド 間 は 専用 ケー カレ に よる RS-422 通 信 
NTSC 3 系 統 (BNCx3) 75O 不 平衡 


el 


スタ 9 奥行 き 250mm 


< 


映像 出力 


MD-1222 U-4 シス テム 用 モテ ム トラ イシ ステ ムズ (株 ) 製 


適用 範囲 > 屋内 一 般 - ー 外観 図 
使用 条件 > 温度 0C 一 十 40 で (性 能 保証 ) a FRONT REAR 
湿度 90% 以 下 ( 結 填 無 きこ と ) 130 Hol 
に LL 
外形 寸法 > 130(W)x40(H)x220(D)mm の 00 つう 内向 


(突起 物 を 除く ) 還 盟 明 昌 BBBB 目 中 明 BB BBBB 明 町 
質量 ”。 > 約 09kg 人 ビ 


電源 > DC12V 0.3A( 付 属 AC ア ダ プ タ 使 用 ) 画 還 | 


o 
HE の) 


¥ 


475 


奥行 き 220mm 


2 対 1 回 線 切換 器 


LC-421CDII 回 線 切 換 器 (株 ) エ ー・ ピ ー・ ジ ー 製 


・ モ デム と 中 継 ボ ックス の 切換 え や イン ター フェ ー ス 及び コネ クタ : RS-232C D Sub 25( 凹 )x3 
2 台 OP の 使い 分 けが 可能 制御 方 法 > モー メン タリ ー プ ッシュ スイ ッ チ に よる 
・ リ モー ト 端 子 の 使用 に より 、 マニ ュ ア ル 切 換え (リモ ー ト 端子 に よる 遠隔 操作 も 可能 ) FRONT REAR 
遠隔 操作 で の 切換 えも 可能 機能 。 2 入力] 出力 (入力 2 出力 ) の 切換 え (シス テム 例 参照 ) ーーーーーーーーーーー| 「 二 Gor Hf@ © 
・ 公 衆 回 線 着信 時 に 自動 切換 え が 可 能 外形 寸法 > 210(W)x44(H)x160(D)mm 日 に: | i 司 全 
質量 > 1.1kg 210 | 
電源 » AC100V 土 109%% (AC ア ダ プ タ 使 用 ) 真行 き 180mm 


消費 電力 > 5W max 
適用 範囲 > 屋内 一 般 
使用 条件 > 温度 10C~40C 
湿度 30%~90% ( 結 赴 無 きこ と ) 


画 シス テム 例 


a BU-42H 
OP-450 回 線 切 換 器 
LC-421CDI 
BU-42H 
モデ ム モデ ム 加 
上 寺 OP-300 と デ ee a 


Kk 
港 
回 


OP-300 回 線 切換 器 中 継 ボッ クス 
線 oa LC-421CDT CB-300 BU-42H 


BU-42H 専 用 オプ ショ ン 


WU-511 ウォ ッ シ ャ ー ュ ニッ ト (株 ) ハ イメ ッ ク 製 。 上 M4196KN マ ィ ク ュ ニッ ト (株 ) プリ モ 製 
適用 範囲 > 屋外 一 般 | 外観 図 | 適用 範囲 » 屋外 一 般 ( 防 滴 構 造 ) 外観 図 
外形 寸法 > 258.5(W)x405(H) x111.5(D)mm ag 科 98 外形 寸法 > 54(W)x97(H)X54(D)mm 
(突起 物 を 除く ) 質量 > 308g( ケ ー ブ ル 含 まず ) ーーー 
質量 > 約 2.5kg (ウォ ッ シ ャ ー 液 別 ) ー ー 電源 > DC12V 10mA 
電源 > DC12V 6W ( 雲 台 ヘッ ド よ り 供 給 ) 対応 機種 > BU-42H 1 
対応 機種 > BU-42H 8 dg 指向 性 > 全 指向 性 | 
タン ク 容 量 > 1.5L マイ ク 正 面 感度 > ー16.5dB ー 
取付 方 法 > オプ ショ ン 金 具 に て (0dB=1V/0.1Pa at 1kHz) 
建築 物 に 取り 付け ] 出 カ イン ピー ダン ス > 6000 平衡 半 


取付 方 法 > オプ ショ ン 金 具 に て 建築 物 に 取り 付け 


= 回 線 切換 シス テム 


複数 の ロボ ッ ト カ メラ シス テム を 運用 する 際 に 、 制 御 切 り 替え を 容易 に する シス テム で す 。 


回 線 切換 シス テム (PC ンプ タ ッ チ パネ ル ) 


LCS-4000J キヤ ノン マー ケティング ジャ パン (株 ) 製 


・ 本 シス テム は U-4 シ ステ ム を 、 最大 接続 可能 
回 a 操作 ユニ ッ ト 数 > 32 台 
LAN 経 由 で 一 括 管理 する シス テム で す 。 最大 制御 回 線 数 > 128 回 線 
< ee 最大 登録 圭 台 数 > 128 台 
・LAN 経 由 で シス テム を 構築 する こと に より 、 操 作 PC、 定 衣 本 
接続 回 線 の 増設 な ど に 、 柔 軟 に 対応 する こと が 可能 で す 。 シス テム 障害 の 対策 > サー バー を 2 重 化 す る 事 に より 、 信 頼 性 の 向上 が 可能 
制御 方 法 » キヤ ノン 標準 アプ リケーション ソフ ト に よる 


画 シス テム 例 


5 エーーー A A A A A A A 
ーー ! | 直結 U-4SPT 
| 主 サ ー バ ー 1 
| 1 に 
ンス LM 2 ” 
| ーー ! イン ター フェ ー ス - 公衆 回 - 
| | a | - 公衆 回 線 
. | 中 継 ボッ クス 
っ i 1 1 Ph ーー CB-300 BU-42H 
』 アプ リケーション ソフ ト 機 能 | | AN 
! 1 に 
接続 機能 切断 | | 
・ 操作 ユニ ッ ト 一 寺 台 問 | | ーー 
・ シ ステ ムー 雲 台 間 (保留 機 能 ) | 1 32 台 2 
・ 他 の シス テム ー 雲 台 間 (カメ ラ ) | 128 回 線 : 
| | U-4SPT 
専用 回 線 
TER モデ ム ーーーーーーーーー| モデ ム 中 継 ボッ クス に 
回 線 種別 (公衆 (内 線 、 外 線 ) 、 専 用 、 携 帯 ) MIF-404 S 
ログ 関係 a モデ ムトーーーーーーーーーー モデ ム 中 継 ボッ クス トー 
・ 障 定 情 寺 時 、> テ 『 
障害 情報 (回 線 接続 時 、 シ ステ ム 内 ) 中 継 ボ ックス 
出先 機器 情報 登録 CB-300 BU-42H 
・ カ メラ 情報 (カメ ラ 名 称 、 カ メラ 種別 ) モデ ム モデ ム 、 9 
シス テム 内 機器 設 


デコ ー ダ エン コー ダ ーー 一 、 


・ OP 名称 ・ グ ルー プ 名 称 


Modem Interface MIF-404 キヤ ノン (株 ) 製 
適用 範囲 > 屋内 一 般 
使用 条件 > 温度 0Cー+40' 
湿度 90% 以 下 ( 結 起 無 きこ と ) - FRONT 
| ) 通信 » モデ ム と は RS-232C [ | Orgraewesod Fda Od | 」 "| 
ネッ トワ ー ク と は 10BASE-T = = 
回 線 切 換 シ ステ ム LCS-4000J 外形 寸法 > 482(W)x43.7(H)x350(D)mm ト 482 | 
に お いて 接続 され た モデ ム の 4 
RS-232C 信号 を 変換 し て ネッ ト 電源 。 > AC100V キ 10% 25W GS 
ワー ク に 接続 する た め の 装 置 接続 台数 > モデ ム ( 雲 台 ) 4 台 gessa 回 EE 
で す 。 


奥行 き 350mm 


OP Interface OIF-402 キヤ ノン (株 製 


適用 範囲 > 屋内 一 般 外観 図 
使用 条件 > 温度 0C~+40"C ml 


湿度 90% 以 下 ( 結 露 無き こと ) 
a 」 通信 » OP と は RS-232C 

ネッ トワ ー ク と は 10BASE-T 
回 線 切換 シス テム LCS-4000J 外形 寸法 > 482(W)x43.7(H)x350(D)mm 


FRONT 


に お いて 接続 され た OP の RS- MP 
232C 信号 を 変換 し て ネッ トワ ー SU 
i 接続 台数 > OP 2 台 オプ ショ ン 基 板 に より 最大 4 台 


奥行 き 350mm 


U-5 シス テム オプ ショ ン 


UP-50TLA オペ レー ショ ン ュ ニッ ト 


適用 範囲 > 屋内 一 般 
. 使用 条件 > 温度 0 一 十 40C 湿度 90% 以 下 ( 結 露 無き こと ) 
| )。 _ 財 外形 寸法 > 250(W)x91(H)X250(D) mm (突起 物 を 除く ) 
の ene * 質量 "> 約 5kg 
に | 加 固 回 電源 。 >AC100V 0.2A 
FE 入出 力 >AC IN: OP-50TA の 電源 入力 
タリ ー IN: DC24V また は 接点 入力 9 
- 1 雲 台 制御 出力 : RS-422 通 信 線 、 電 源 制御 線 0 
ョ こじ に に に だ だ だ 所 外部 制御 入力 : RS-232C 
制御 対象 > U-5 シ リー ズ 
カメ ラ 


ーー @ 制御 項目 > パン 、 チ ルト 、 ズ ー ム 、 フ ォ ー カ ス 、 シ ョ ッ ト メ モリ ー 等 
ーー 


< 
LWP-500S プロ ンプ ター (株 ) エ ー・ ビ ピー・ ジ ー 製 CT-520 ペデ スタ ル (株 ) 三洋 精 機 製 
外観 図 外観 図 
旨 
Em 中 
= 0 0 す レ 4 
i 523 1 
ジノ テ ゅ 1006 
Ne : 
使用 条件 >» 温度 0Cー+40'C 
湿度 35%~95% (結露 無き こと ) 
使用 条件 > 温度 5Cー+35 湿度 30%~80% ( 結 填 無き こと ) 最大 地上 高 >815mm 
外形 寸法 > 604(W) x605.5(H) x769(D)mm 質量 > 約 36kg 
質量 > 約 30kg 電源 >AC100V 10%…ー15% 8A 
電源 » AC100V 最大 搭載 質量 >80kg 
映像 入力 信号 > HD-SDI/SD-SDI、NTSC、 スト ロー ク >300mm 
RGB/ コ ン ポ ー ネ ン ト 、PC/DVID 推奨 搭載 村 台 > U-5EL、U-5ES 
ディ スプ レイ > TFT 液晶 HD カ ラー モニ ター (24 型 ワイ ド ) リモ ー ト 機能 > オプ ショ ン (REMOTE SW CT-520) 
CT-530 ペデ スタ ル (株 ) 三 洋 精機 製 。 MC-50 マル チコ ネ ク タ ボ ックス (株 ) エー ピー ジー 製 
5 図 | ニニ (eg rw a [oe) 
に 画 Em 
! 記 6 _- FRONT 
| U-5 シス テム の ヘッ ド に 制御 ・ 電 源 ・ プ ロン プター 映像 を 482 
| 8 1 本 の マル チケ ー ブ ル で 接続 する た め の 変 換 BOX で す 。 495 | 
使用 条件 > 温度 0Cー+40C 湿 度 35%…95%( 結 和 舞 き こ と ) [| ~ 日 9 
外形 寸法 ぅ 482(W)x43.7(H)X250(D)mm 5 
質量 > 約 4kg REAR 
ーー 本 [ST Tg) 
ブレ ー カ 容量 >» 雲 台 ヘッ ド 1 台 に つき 5A - 
雲 台 接続 台数 > 標準 1 台 (オプ ショ ン に より 3 台 ま で 接続 可 ) 奥行 き 250mm 
接続 可能 雲 台 > U-5EL、U-5ES 
使用 条件 >» 温度 0Cー+40C 
湿度 35%…959% (結露 無き こと ) a 
最大 地上 高 >1430mm a 還 シス テム 例 
質量 > 約 24kg > 原稿 カメ ラ 三 計 
電源 > AC100V +10%~ー15% 3.5A LL 映像 信号 
最大 搭載 質量 >60kg OP-50IA 


スト ロー ク » 500mm El 


推奨 搭載 雲 台 »U-5AIL 
リモ ー ト 機能 >» オプション (REMOTE SW CT-520) 


テー 


ロボ ッ ト カ メラ シス テム オプ ショ ン 組 合せ 表 


人 屋外 ( り -4 シ ステ ム ) 


【 】 


金屋 内 (U-5 ら システム) 


HU-4R110(B4) キヤ ノン (株 ) HU-5E110 @ 
HU-4R110(RU-200) @ キヤ ノン (株 ) HU-5E110/V @ 
雲 台 ヘッ ド 
HU-4R110(RU-100) @ キヤ ノン (株 ) HU-5E130/V @ 
HU-4SP110/(B4) @ キヤ ノン (株 ) HU-520 @ 
mA HU-4SP110/(RU-200) @ キヤ ノン (株 ) プロ ンプ ター CWP-500S @ @ 
雲 台 へ 
HU-4SP110/(RU-100) @ キヤ ノン (株 ) タリ ー ユ ニッ ト TALLY UNIT/HU-5 @ @ 
BU-42H @ キヤ ノン (株 ) RECEPTACLE A/U-5E @ @ @ 
BU-47H @ キヤ ノン (株 ) RECEPTACLE B/U-5EL @ @ 
XU-81 キヤ ノン (株 ) レセ プ タ ク ル RECEPTACLE C/U-5ES @ 
XU-81W @ | キヤ ノン (株 ) RECEPTACLE A/HU-520 @ 
の 2 の CH-4R110 © キヤ ノン (株 ) RECEPTACLE B/HU-520 @ 
ハウ ジン > 
CH-4SP110 @ キヤ ノン (株 ) レン ズ ケ ー ブ ル LENS CABLE/DIGI @ @ @ @ 
HJ40x14B IASD/U-4 @ キヤ ノン (株 ) CAM PLATE A @ @ 
HJ40x10B IASD/U-4 @ キヤ ノン (株 ) CAM PLATE B @ @ 
レン ズ カメ ラプ レー ト 
HJ22ux78B ITS @ @ キヤ ノン (株 ) CAM PLATE C @ @ 
J35ex11B IASD/U-4 人 @ キヤ ノン (株 ) BOX CAM PLATE @ @ @ る 
WU-4SP120 @ る キヤ ノン (株 ) _ 遮光 リン グ A @ @ 
ウォ ッ シ ャ ー 遮光 リン グ = = 
滞 9 WU-511 @ @ (株 ) ハ イメ ッ ク 遮光 リン グ B @ @ 
WU-511 取 付 キ ッ ト @ @ イワ ブチ (株 ) . HJ18ex76B IASES @ @ @ @ | キヤ ノン (株 ) 
レン ズ 
MU-4S20 @ @ キヤ ノン (株 ) 欠 HJ24ex75B IASES @ @ @ @ | キヤ ノン (株 ) 
EM4196KN @ @ (株 ) プ リモ 時 OP-50TA @ @ @ @ レン D 
マイ ク ユ ニッ ト BU マイ ク ケ ー ブ ル 【】 @ (株 ) ハ イメ ッ ク 主 一 
BU マイ ク ホル ダー @ @ (株 ) ハ イメ ッ ク Se 9 ” 上 人 | 
- * デ スタ ル CT530 @ 三洋 精機 
BU マイ ク 取付 キッ ト e | e ィ イワ ブチ (的 sii 
REMOTE SW CT-520 三洋 精 
24C TVCCX/050 @ @ @ (株 ) フ ジ ク ラ 還 上 人 | 40 三省 博夫 
PED/AD(CT-52 キヤ ノ > 
制御 ケー ブレ 24C TVCCX/100 @ の @ (株 ) フジクラ ON * ” *” と 0 
PED/AD(TP-80) @ @ @ キヤ ノン 
24C TVCCX/200 @ @ @ (株 ) フジ クラ アダ プ タ 4 2 
CT-52ADP/H460 三洋 精 
JRC21BP-26S/71 @ ® @ ヒロ セ 電 機 (株 ) 9 | ( 析 三洋 柄 機 
コネ > MC-50 エー* ビ ピー・ ジ ー 
JRC21BPA-26P/71 @ @ @ ヒロ セ 電 機 (株 ) ルオ コネ オク 時 | = 
- ポッ クス MC-50/ オ プシ ョ ン パ ネル | 人 @ @ @⑯ (株) エーピー ジー 
オペ レー ショ ン OP-450 @ @ @ キヤ ノン (株 ) 
ユニ ッ ト る 信組 合せ 対象 
OP-300 【 】 @ 人 @ キヤ ノン (株 ) 
CB-42T @ @ @ (株 ) ハ イメ ッ ク 
中 継 ボ ックス CB-413 @ @ キヤ ノン (株 ) 
CB-300 どい 4 @ キヤ ノン (株 ) 
4 シス テム 用 | cMD-1222 e | @e | e トラ イシ ステ ムズ ( 衝 
デ 
MTAD.U-4E-U4 @ @ @ @ (株 ) 三 洋 精機 
取付 アダ プ タ 一 
U-4E/BOWL ADP @ @ @ @ (株 ) 三 洋 精機 
MIF-404 @ @ @ キヤ ノン (株 ) 
回 線 切 換 シス テム | OIF-402 @ @ @ キヤ ノン (株 ) 
標準 ソフ ト @ @ @ キヤ ノン MJ( 株 ) 
回 線 切 換 器 LC-421CDT @ @ @ @ (株 ) エ ー・ ビ ピー・ ジ ー 
デー クタ エン ペデ ッ ド |EM-100 e |e | e | ^ ^ | キャ ノン ( 絢 
⑧: 組 合せ 対象 、 ム : 機 能 制限 あり 
※ 仕様 ・ 商 品 構 成 ・ 外 観 は お 断り な く 変 更 す る こと が あり ます 。 
製品 に 関す る 情報 は こち ら で ご 確認 いた だ け ま す 。 安全 に お 使い | @ ご 使用 の 前 に 取り 扱い 説明 書 を よく お 読み の 上 、 正 し く お 使い くだ さい 。 
いた だ く た め に | 人 表示 され た 正しい 電源 ・ 電 圧 で お 使い くだ さい 。 
@ お 問い 合せ は 


〇 キヤ ノン 放送 ・ 業 務 用 映像 機器 ホー ムペ ー ジ 
canon.jp/bctv 


[お 問い 合わ せ 先 ] 


キヤ ノン マー ケティング ジャ パン 株 式 会 社 イメ ー ジ ング ソリ ュー ショ ン 営 業 部 


〒108-8011 東京 都 港 区 港南 2-16-6 TEL(03)3740-3304 FAX(03)3740-3308 


CaO キヤ ノン マー ケティング 


ジャ / 
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〒108-8011 
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